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Fuhrungsrollen, Anschlagpoller

Torscharniere zum Anschrauben- und Schwei3en
Spezialgarnitur fr freitragende Tore

Garnituren fur Bodengefiihrte Tore

Axialzapfen / Drehzapfen

Kalkulationsvorschlag fir freitragende Tore ( Tabelle)
Freitragende Stahl- Schienen mit Rollapparate
Freitragende Alu- Schienen mit Rollapparate

Fax-Bestell-Formular
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31-34
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Unser gesamtes Lieferprogramm finden Sie im Internet unter:

www.clemens-gmbh.eu

Bei Fragen rufen Sie uns an - wir beraten Sie.
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@Clemensé

VK — Preisliste Bestell-Nr. Artikel: Preis in
EURO
ohne MwSt.
i L]
200.1702.00 1- Befehltaster im Iso- Gehduse AP IP 65
L 3
200.2102.VvO 2- Befehltaster im Iso- Gehduse AP IP 65
200.11N1.00 3- Befehltaster im Iso- Gehduse AP IP 65
012.11N1.00 Schlisseltaster AUF, ZU, mit Pilztaster UP
NOT / AUS Leichtmetallgehduse ohne PHZ
mit ALU- Frontplatte
2- Befehl
002.1301.00 Schlisseltaster AUF, ZU, HALT AP
Leichtmetallgehduse ohne PHZ, 70 x 130 mm
2- Befehl
012.1301.00 Schlisseltaster AUF, ZU, Taste HALT UP
Leichtmetallgehdause ohne PHZ
o mit ALU- Frontplatte 110 x 170 mm
. 2- Befehl
¥
Q 21160 Profilhalbzylinder mit 3 Schltssel 0/30
075.B000.10 Saule, schwere Ausfiihrung mit Wetterdach
und Grundplatte zum Aufdiibeln
MafRe: H 1100 x 120 x 80 mm
zum Einbau der Bedienelemente
Nr. 012.11N1.00, oder Nr. 012.1301.00
Alle Preise ab Lager Dusseldorf Anderungen vorbehalten Seite 3
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Clemens:

VK — Preisliste Bestell-Nr. Artikel: Preis in
EURO
ohne MwSt.
212063 Reflektions — Lichtschranke, Zweiweg
Reichweite 0 —12 m, 24 — 230 VAC /VvDC
212109 Montagewinkel
F119.19308 Reflektor @ 85 mm
505RW00.00 Wetterschutzdach fir Reflektor

PAO01A-509+0

PAO1A-510-0

902.A202.04

902.E202.04

901.GWUZ.00

901.BW00.00

901.KGKO0.00

940.PB04.00

200.1RN2.00

604.0012.00

604.0002.00

2809079

» MINI , Sender Empfanger Lichtschranke

12 — 30 VDC, mit Lichtschrankenverstarker und
Stecksockel, Reichweite 0 — 8 Meter, mit Schliel3er
und Offnerkontakte einstellbar

dto. wie oben, jedoch mit 230 VAC Stromversorgung

Allpoliger Hauptschalter HS-A 20, AP, 400 V, IP 65
Allpoliger Hauptschalter HS-E 20,z. Einbau 400V, IP65
Deckenzugschalter SL

Montagebugel fur Deckenzugschalter

Zugkette aus Kunststoff fiir Deckenzugschalter
Innentaster AP

Not-Aus-Taster AP, FR, einrastend
Not-Aus-Pilz-Taster, Einsatz, anschlieRbar fur
200.1RN2.00

Not-Pilztaster 22.5 mm, rot, Fronteinbau

Not-Pilzraster 95 mm, rot oder Schwarz lieferbar
nicht einrastend.

Seite 4
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@Clemensé

VK — Preisliste Bestell-Nr. Artikel: Preis in
EURO
ohne MwSt.
/'\
@ E 017.1101.00| Schliisseltaster UP—-MR1—-1-T
g | ohne PZ
f 3

017.1301.00 Schlisseltaster UP-MR1-2-T
ohne PZ

107.1101.00 Schliisseltaster AP-MS1-1-T
ohne PZ

107.1301.00 Schlusseltaster AP—-MS1-2-T

ohne PZ
060148 Dreikant Feuerwehrtaster UP, ohne Schliissel
060345 Dreikant Feuerwehrtaster AP, ohne Schlissel
690779 Feuerwehrdreikantschliissel
21160 Profilhalbzylinder mit 3 Schliissel 0/30
21161 Profilhalbzylinder gleichschlieRend 0/30
21162 Profilhalbzylinder gleichschlieBend  30/30
1033 Ersatzzylinderschliissel
Kabelvergussmasse
1640125 Cellack EG 2-Komponenten-GieBharz 143 ml. klein

fur Erd-Kabelverbindung

1640126 Cellack EG 2-Komponenten-Giefl3harz 286 ml. grof3
fur Erd-Kabelverbindung

124293 Cellack Erdmuffe ,, M 0 “ mit 2 Komponenten-Giel3harz
fur 5x1,5 - 2,5 gmm

2364100 Mini-Kabelverbindungsdose, L=90 B=45 H=40 mm

Alle Preise ab Lager Dusseldorf Anderungen vorbehalten Seite 5
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@Clemensé

Bedienungsmend in nur 4 Zeilen -
Intuitive Bedienung/Verwaltung
direkt vor der Tur

Optimale Bauhdhe und Neigung
der Fingerfiihrung, auch fir Kinder

Unter- und Aufputzgehduse ——

-

S . w —

Mit den BioKey Gate Systemen nutzen Sie lhren Finger
als Biometrischen Schliissel mit dem Sie Tiren, Tore,
SchlieRfacher oder Alarmanlagen ect. bequem und
sicher 6ffnen kdnnen.

BioKey Gate ist ein patentiertes (EU)-Patent), bio-
metrisches Zutrittssystem mit Fingerabdruckerkennung.
Als Standard- Alone-Anwendung besticht BioKey Gate
durch seine einfache Handhabung.

Wahlen Sie die Poduktvariante, die ihnen lhren
Bediirfnissen entspricht:

BioKey Gate, Basis mit einer Relais-Funktion
BioKey Gate, Plus mit zwei Funktionen oder

BioKey Gate+ Infrarot- Keypad als Verwaltungs-
station

Alle drei Produktreihen arbeiten mit dem Masterfinger-
Konzept. Damit lassen sich Programmierungen tber
die AuReneinheit bequem vornehmen. Ohne zusétzliche
oder spezielles Expertenwissen kdnnen

so Merkmale von bis zu 150 Fingern gespeichert
werden.

Mit dem Netzwerkverbund lassen sich bis zu 500
Zutrittsberechtigte registrieren.

VK — Preisliste Bestell-Nr. | Artikel: Preis in

Fingerprinter-System zum Ein und Aufbau EURO
ohne MwSt.
Mit dem neuen Produktlinie bieten wir Handelspartnern
Fachbetriebe aus dem bereich Elektrotechnik, Metall, u
Tirenbau, Briefkasten, Sprechanlagen, Schalter-
Programmen sowie Sicherheitsfachgeschaften unser
Hochwertiges Biometrische System an.
Pramiertes Design e ideal fir den AuBleneinsatz
{ mit Korrosionsschutz

— Hochwertiges
Metall-/Edelstahigehau:

Selbstlernender Finger

Falschabweisung auf
nahe .null” minimiert

Seite 6 Alle Preise ab Lager Diisseldorf Anderungen vorbehalten
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@Clemensé

VK — Preisliste Bestell-Nr. Artikel: Preis in
Fingerprinter-System zum Aufbau, AP EURO
ohne MwSt.

Basic — Programm nur zum Aufbau geeignet,
mit 1-Kontakt,

200000 NEW Line AP silber
200002 NEW Line AP weil3
200003 NEW Line AP schwarz
700000 NEW Line AP metallsilber
700002 NEW Line AP glanzweil3
700004 NEW Line AP edelstahl

Plus — Programm nur zum Aufbau geeignet,
mit 2-Kontakte

710000 NEW Line AP metallsilber
710002 NEW Line AP glanzweif3
710004 NEW Line AP edelstahl

Infrarot — Keypad — Programm zum Aufbau
geeignet, mit 2-Kontakte, als Verwaltungs-

station
720000 NEW Line AP metallsilber
720002 NEW Line AP glanzweil3
720004 NEW Line AP edelstahl

Netzwerk Zutrittskontrolle AP auf Anfrage

Alle Preise ab Lager Dusseldorf Anderungen vorbehalten Seite 7
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Clemens:

VK — Preisliste Bestell-Nr. | Artikel: Preis in
Fingerprinter-System zum Einbau UP EURO
ohne MwSt.

Basic — Programm nur zum Einbau geeignet,
mit 1-Kontakt,

800000 NEW Line UP metallsilber

800002 NEW Line UP glanzweil3

800004 NEW Line UP edelstahl
Plus — Programm nur zum Einbau geeignet,
mit 2-Kontakte

810000 NEW Line UP metallsilber

810002 NEW Line UP glanzweil3

810004 NEW Line UP edelstahl
Infrarot — Keypad — Programm zum Einbau
geeignet, mit 2-Kontakte, als Verwaltungs-
station

820000 NEW Line UP metallsilber

820002 NEW Line UP glanzweil3

820004 NEW Line UP edelstahl
Netzwerk Zutrittskontrolle UP / AP auf Anfrage

Seite 8 Alle Preise ab Lager Diisseldorf Anderungen vorbehalten
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@Clemensé

VK — Preisliste Bestell-Nr. | Artikel: Preis in
EURO
ohne MwSt.
Einbaumontage fiir Renz Briekastenanlagen
E 1l E I] ' 689 000 Edelstahl Frontplatte ( 55x55x1,5 mm ) mit innen
o liegendem Relais Modul ( 1 Relais Funktion ),
e 150 Fingerabdriicke
699 000 Edelstahl Frontplatte ( 55x55x1,5 mm ) mit innen
___J__,..___———_______"'___é liegendem Relais Modul ( 2 Relais Funktion ),
[ | 150 Fingerabdriicke, Keypad dient als Verwaltungs-
& station mit zusatzlichen Features
L —]
Seite 9 Alle Preise ab Lager Dusseldorf Anderungen vorbehalten
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@Clemensé

VK — Preisliste Bestell-Nr. Artikel: Preis in
EURO
ohne MwSt.

Far 1 Garagentor

500.L020.20 | Codierschaltgerat fur Garagentore Light
Eingabetastatur und Logikeinheit befinden sich in
u n [ zwei getrennte Gehause, die mit einem
B einfachen zweiadrigem Kabel verbunden werden.
n Die im AuRBenbereich anzubringende Tastatur besitzt
n m ein strahlwassergeschiitztes Gehause ( IP 68)
Die im geschitzten Innenbereich befindliche Logik-
@ a einheit, ist in einem Spritzwasser geschiitzten
Kunststoffgehduse montiert.

\_i Spannungsversorgung 230 V
T

500.L220.20 Fir 2 Garagentore, sonst wie oben

D[ 6 S 1 607.COQA.00| Aufpreis TCS Cody mit quadra-line Metalltastatur
52 j( . - : o ,
Codierschaltgerat fir Garagentore, Vandalismus
‘@ L“ j[&’ J geschiitzt. Wassergeschiitztes Gehause ( IP 67)
“j Zweidrahtsystem compatibel zu allen Codys.
! [B"" j[ﬁ‘ AJ | Wandbefestigung mit Sicherheitsschrauben,
| t wie ob
@&%U ‘m | sonst wie oben
| 507.C022.10 Metalltastatur wie 607.COQA.00, nur als Ersatzteil

Seite 10 Alle Preise ab Lager Diisseldorf Anderungen vorbehalten
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@Clemensé

VK — Preisliste

Bestell-Nr.

Artikel:

Preis in
EURO
ohne MwSt.

500.CT20.20

508.0000.20

508.0100.20

508.L000.10

508.000G.00

508.7T000.10

508.K000.01

508.K000.02

508.K000.03

508.K000.04

Codierschaltgerat fur Turoffner 12 VAC
Eingabetastatur und Logikeinheit befinden sich in
zwei getrennte Gehause, die mit einem

einfachen zweiadrigem Kabel verbunden werden.
Die im AuRenbereich anzubringende Tastatur besitzt
ein strahlwassergeschiitztes Gehause ( IP 68 )

Die im geschitzten Innenbereich befindliche Logik-
einheit, ist in einem Spritzwasser geschiitzten
Kunststoffgehduse montiert.
Spannungsversorgung 230 V

Berihrungslose Zutrittskontrolle fir Turéffner 12 V
Sonst wie 508.0100.20

Fir Garagentor geeignet

Berihrungslose Zutrittskontrolle. potentialfrei

Bis zu 1000 verschiedene Schliissel einprogrammier-
bar, bis zu 2 Leser anschliel3bar, 4 Zugangsebenen
programmierbar, busfahig ( Gebdudeautomatisierung )
230 VAC,50 Hz 10 A, geeignet fur Garagentore

2. Beriihrungslose Leseeinheit, zu passend
508.0100.20

Distanzgehause fir Leseeinheit (f. Metallpfosten)
Programmiertastatur / Léschtaste fiir verlorene
Schlissel

Transponderschlissel in den Farben: grau
Transponderschlissel in den Farben: blau

Transponderschlissel in den Farben: griin

Transponderschlissel in den Farben: rot

Alle Preise ab Lager Dusseldorf

Anderungen vorbehalten
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@Clemensé

VK — Preisliste

Bestell-Nr.

Artikel:

Preis in
EURO
ohne MwSt.

219949

219956

224482

209745

TRC

RN

213929

213940

213904

213917

Schleifendetektoren sind Auswertgerate, die jeweils
eine Induktionsschleife tberwachen. Zum einen
kénnen Schleifendetektoren selbst programmiert
werden und zum anderen gibt es eine Vielzahl von
Funktionen die schon werkseitig eingestellt sind ,
aber auch verandert werden kénnen.

Induktionsschleifen-Auswerteinheit 230 V
Digital-programmierbar 1-Kanal Automat
Induktionsschleifen-Auswerteinheit 230 V

Digital-programmierbar 2-Kanal Automat

Induktionsschleifen-Auswerteinheit 230 V
Digital-programmierbar 1-Kanal Automat
ohne Stecksockel

Stecksockel 11- polig fiir Auswerteinheit

Induktionsschleife Umfang 6 Meter
Zuleitung 15 Meter

Induktionsschleife Umfang 8 Meter
Zuleitung 15 Meter

Induktionsschleife Umfang 12 Meter
Zuleitung 15 Meter

Induktionsschleife Umfang 21 Meter
Zuleitung 15 Meter

Zuleitung tber 15 m, Sonderanfertigung ( Lieferzeit )
Preis auf Anfrage

Seite 12

Alle Preise ab Lager Dusseldorf

Anderungen vorbehalten
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@Clemensé

VK — Preisliste Artikel: Preis in
EURO
ohne MwSt.

905.DSPE.00 | Drehspiegelleuchte ,orange* 230VAC, IP 65
Halogenlampe 12 V/ 35 W

905.5LSD.20 | Signalleuchte / Ampel / Set, SL
rot / griin, 150 mm Durchmesser mit Glihbirne
und Wandhalterung

905.SLSD.10 | Signalleuchte / Ampel / Set, SL
rot, 150 mm Durchmesser mit Gliihbirne
und Wandhalterung

905.SLSD.30 | Signalleuchte / Ampel / Set, SL
grin, 150 mm Durchmesser mit Glihbirne
und Wandhalterung

Das ,Auge”

LHS1230 Lichthupen-Set zum Offnen von elektrischen
Toranlagen.

SET: Steuerung, Empfangssensor, 2 m Kabel-
kanal, 3 m flexiebles Kabel, 1 Spiralkabel, 7 adrig,
Klemmkasten und Montageanleitung

. Y JS20 Innensensor zum Offnen des Tores beim
O B Ausfahren.
ZS60 Zusétzlicher Empfangssensor fiir weitere Schein-

werferhohen, z.B. Transporter

Alle Preise ab Lager Dusseldorf Anderungen vorbehalten Seite 13
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@Clemensé

VK — Preisliste Bestell-Nr. | Artikel: Preis in
EURO
ohne MwSt.
Elektronische Kontaktleisten
Sicherheits-Kontaktleisten setzen sich aus einem
Kontaktstreifen und einem Signalgeber zusammen.
Die fertige Leiste spricht bereits bei geringem Druck
an und gibt ein Signal an das Sicherheitsschaltgerat.
Das System funktioniert nach dem Ruhestromprinzip.
I Andere Profilgréen und Profilvarianten mit Lippen
(z.B. fur Sektionaltore usw. ) auf Anfrage.
i —
- o 102406 Kontaktleiste mit Abschlusswiderstand 8,2 KOhm
L i3\ 245 K GE 245
L} = 1 Kabelanschluss inkl. Alu- C-Profil 25 — 14
= e Kabellange 200 cm pro cm
102407 Durchgangsleiste ohne Abschlusswiderstand
GE 245 245K GE 245
beidseitig je ein Kabelanschluss
inkl. Alu- C-Profil 25 — 14
Kabellange 200 cm procm
100656 Kontaktleiste mit Abschlusswiderstand 8,2 KOhm
365 K GE 365
i 1 Kabelanschluss inkl. Alu- C-Profil 35 — 14
Kabellange 200 cm procm
I
0 /_ \ 100657 Durchgangsleiste ohne Abschlusswiderstand
T w | 365 K GE 365
beidseitig je ein Kabelanschluss
I 1] inkl. Alu- C-Profil 35 — 14
1} | G Kabellange 200 cm pro cm
] -_V_A___;V_‘T. I'
- 35 N
GE 365 102410 Fir Si- Leisten bei Kabellange tiber 2 m, prom
102411 Endwiederstand 8,2 KOhm
206016 Spiralkabel / Wendelleitung 2 x 0,5 gmm
Ruhelédnge 800 mm, auf 4000 mm ausziehbar
ausziehbar bis 4 Meter
Bei Uiber 1,70 Meter Schaltleisten Lieferlange
werden zusétzliche Speditions - Versandkosten anfallen

Seite 14
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@Clemensé

VK — Preisliste Bestell-Nr. Artikel: Preis in
EURO
ohne MwSt.

Mechanische Kontaktleisten, Offner-System

fir AUSSEN / NASS

Sicherheits- Schaltleisten sind heute ein
zuverlassiges und Industrietaugliches sicherheits-
element zur Absicherung gegen Quetsch und
Scherstellen. Im Gegensatz zu konventionellen
Kontaktleisten, die nur in Verbindung mit einer
elektronischen Auswerteinheit betrieben werden
kdnnen, arbeiten diese Schaltleisten mit einer
redunanten zwangsgetrennten Kontaktkette mittels
dieser Kontaktleiste erfolgt im Betatigungsfall die
potentialfreie Signalabgabe direkt ohne den Zusatz
einer Auswerteinheit. Die beiden Anschlussdrahte
entsprechen dabei den Relaisausgangen der Aus-
werteinheit. Die Konzentration auf wenige
bewahrte Funktionselemente ermdglichen eine
unkomplizierte Montage und einfache Funktions-
kontrolle.

Standard-Kabellange 1,00 Meter

Andere ProfilgréfZen auf Anfrage

Sicherheitsschaltleiste H = 65 x B = 36 mm
in geschlossener Schlauchprofilausfiihrung
inkl. Alu-Profil, ohne Kabelverschraubungen und

HSC.63.1 ohne sonstige Leistungen pro cm
HSC 63.01
P
i
Jd 11
°\ /
| @ 36 -
- A
Position HSC 63.02 = R|
der Kette L
(< I ©5.05 | L]
HSC 63.03 e — 'z,
|- e
1
H—40 + 2
Alle Preise ab Lager Diisseldorf Anderungen vorbehalten Seite 15
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@Clemensé

VK — Preisliste

Artikel:

Preis in
EURO
ohne MwSt.

203122

203124

203301

203302

203201

SK 31-31

1 x Signalgeber 8,2 KOhm

1 x Ralaiskontakt, Kategorie 2
Wandmontage mit Klarsichtdeckel

SK 32-31

2 x Signalgeber 8,2 KOhm

2 x zwangsgefihrte redunante Ralaiskontakte
Kategorie 3

Wandmontage mit Klarsichtdeckel

SK 34 -32

2 x Signalgeber 8,2 KOhm

1 x Relaiskontakt

Hilfskontakt, Kategorie 2
Aufbaugehause fur DIN Normschiene K3
230V, 24V AC/DC

SK 35-32

2 x Signalgeber 8,2 KOhm

2 x Relaiskontakt

Hilfskontakt, Kategorie 2
Aufbaugehdause fur DIN Normschiene K3
230V, 24V AC/DC

SK 41 -32

1 x Signalgeber 8,2 KOhm

1 x zwangsgefiihrte redundante Relaiskontakte
Hilfskontakt, Kategorie 3

Aufbaugehdause fur DIN Normschiene K3
230V, 24V AC/DC

Seite 16
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@Clemensé

VK — Preisliste Bestell-Nr. Artikel: Preis in
EURO
ohne MwSt.

Stromzufiihrungssystem fir Kontaktleisten

verschleiBarme Spezial Wendelleitung
4.0 x 0,14 mm2 max bis 23 ,5m

Fahrweg Rohrlange
01035 35m 4,0m
01053 53m 6,0m
e 01080 8,0m 9,0 m
6,0m+30m
01098 9,8m 11,0 m
40m+40m+30m
01118 11,8 m 13,0m
3,0m+4,0m+6,0m
P, Andere Langen auf Anfrage
I
iu‘.} : 012228 Abdeckleiste eine Lange 3 Meter
8‘ | 01239-1 Schrauben- Set rostfrei fir Abdeckleiste
A
46
DBM5 Signaliibertragungssystem, Kleinkettensystem
mit einer Flachleitung 1 x 4 x 0,25 gmm
komplett Set fiir Tore bis 5 Meter
DBM7,5 Komplett- Set fiir Tore bis 7,5 Meter
DBM10,0 Komplett- Set fiir Tore bis 10,5 Meter
Lnge 400 \E ] E
A
Bei tiber 1,70 Meter Schaltleisten Lieferlange
werden zusétzliche Speditions - Versandkosten anfallen
Alle Preise ab Lager Dusseldorf Anderungen vorbehalten Seite 17
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@Clemensé

Bestell-Nr.

Artikel:

Preis in
EURO
ohne MwSt.

[ e
n«l tehender SﬁuMM.M-lllll Auswerteelektronis ; a ull!.\?nrw- Spulenkern

204601
1206-0010
250948
250955

GehausegroRe: 250951

B 190 mmx H51 mm x T 36 mm

Versorgungsspannung Empfanger

12-24 VAC/DC

Versorgungsspannung Sender

2 Lithium Batterien 3V ( CR2032)

Induktives Seillibertragungssystem

Die Ausfiihrung ist redunant aufgebaut und entspricht
den neusten DIN EN Normen.

Die Sicherheit an Schiebetoren ist also Gewébhrleistet
Der Vorteil von induktiven Ubertragungssystemen sind
keine mechanische oder direkt elektrische
Verbindungen zwischen beweglichen und festen Tor-
teilen eines Schiebetores. Das System ist also
wartungs- und verschleif3frei.

Sicherheitskategorie 3 nach EN 954-1 und
die Forderungen der aktuellen Tornormen.

ISK 71 /24 Set 2 kompl.

Komplett- Set bestehend aus:

Induktives Ubertragungssystem, mit 20 m Drahtseil
3 mm und Montagematerial

Spannungsversorgung 24 VAC/DC

Schaltgerat mit 11 pol. Stecksockel

ISK 74 /31 Set ,S*

Schaltgerat im Geh&ause fir 230V / 24V AC/ DC
redunant,

2 x Eingang induktiv

2 x Eingang stationar, 2 x Relais-Stop-Ausgang, incl.
Spulenkern SPK 545 + 55kompletten Montage- Set mit
20 m Stahlseil ( SBA4, 3 mm incl. Montagematerial

Drahtloses Funk Ubertragungssystem

Sender und Empfanger Kat 2,

Ubertragt den Status der Schaltleiste, die am mobilen
Teil des Tores montiert sind, sicher und beriihrungslos.
Informationen werden per Funk zum Schaltgeréat
Uibertragen. Reichweite 10 m

Sender mit drahtlosem Ubertragungssystem

Empfanger zu drahtlosem Ubertragungssystem

Seite 18
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@Clemensé

VK — Preisliste Bestell-Nr. Artikel: Preis in
EURO
ohne MwSt.
27671 Munzprifer mit Mikroschalter fiir Sondeprofilmiinzen

Frontplatte F2 Aluminium

FrontgrofRe:
L 150 mm B 32 mm x 3 mm

Lichtausschnitt zum Einbau:
L14mmB32mmT 134 mm

27672 Profilierte Sondermiinzen 25,0 x 2,0 mm

Weiter Miinzenprufer auf Anfrage!

23410 M16/9 Verschraubung mit Gegenmutter
23413 M 29 /13 Verschraubung mit Gegenmutter
23416 M 25/16 Verschraubung mit Gegenmutter
23421 M 32 /21 Verschraubung mit Gegenmutter
31301 8 —20 mm Blechschalbohrer
31302 16 — 30 mm Blechschalbohrer

615.NE00.00 Notentriegelungsschloss fiir Sektionaltore oder
Flugeltore, von auf3en zu 6ffnen

21404 Anschlusskonsole fiir Garagentorantriebe an Sektional-
Tore
21405 Anschlusskonsole fur Garagentorantriebe an Seiten-

sektionaltoreTore

4700 Flugeltorbeschlag fur 2 Flugel, nach Auf3en aufgehend
fir Garagentorantriebe

146.65 Kurventorarm kompl. schwer, doppelt
146.66 Kurventorarm kompl. leicht, einfach
Alle Preise ab Lager Dusseldorf Anderungen vorbehalten Seite 19
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VK — Preisliste Bestell-Nr. | Artikel: Preis in
EURO
ohne MwSt.

Elektromagnet

040131 Elektromagnet EM GD 60 R 26 |
1,5 Watt 1400 N Schutzart IP 65

0404108 Elektromagnet EM GD 70 R 39 |
1,8 Watt 1400 N Schutzart IP 65

040026 Ankerplatte AP GD 70 G 20
Ankerplatte mit Winkelgelenk 6454 mm
Radialdampfer

241013 Radialdampfer mit Freilauf ( Spritzwassergeschiitzt )
fur Zahnrad Z 16  Modul 4

392300 TirschlieRer DIREKT- Set fir Montage an AufRentiiren
Modell schwarz, inkl. Befestigungsmaterial

392400 TirschlieRer DIREKT- Set fir Montage an AufRentiiren
Modell VA2, inkl. Befestigungsmaterial

400520 RohrturschlieBer RTS. langes Gelenk auch fur
Augenschraubenbander geeignet

Seite 20 Alle Preise ab Lager Dusseldorf Anderungen vorbehalten
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VK — Preisliste

Bestell-Nr.

Artikel:
Schienensysteme fiir Freitragende- und Boden-
gefuhrte Tore. Deckenfiihrung auf Anfrage

Preis in
EURO
ohne MwSt.

Torgewicht inkl. Schienen z.B.

von 115 Kg bis 1100 Kg

Stahlschienen in Sonderlangen:

9050/600

9060/600

9070/600

9060/900
9070/900

Beschreibung:

Freitragende Profile fiir Schiebetore:

Die Tore werden ohne Schienen am Boden vorgefertigt.
AnschlieBen wird die Laufschiene unter das Tor
geschweil3t oder geschraubt, auf einem vorgefertigen
Beton-Fundament werden die zwei Rollapparate
befestigt. Unterstiitzt durch die obere Fithrung halten
die Rollapparate das Tor beim Offnen und SchlieRen

in der vorgesehenen Stellung und verhindert das
Uberkippen.

Vorteile:

> keine Schiene oder Langsschwelle am Boden

> Fundamenterstellung stérungsfrei im Stauraum

> kein Abnutzungs- oder Verformungsrisiko der Schiene

> keine Probleme bei der Bodenverformung ( Autolast )

> keine Behinderung der Rollfahigkeit des Tores durch

> Staub, Steine, Frost oder Schnee

> kein schlechter Lauf wegen Frost oder Schnee

> das Tor kann auch auf unbefestigtem und unebenen
Boden gebaut werden

Schienensysteme:

Die Schienen 9050, 9050, 9060, und 9070 sind aus
HLF — Stahl ( Hohe Elastizitatsgrenze ), garantieren
somit Resistenz und héhere Lebensdauer

Fur den Handwerker oder Verkaufer:

Sie messen die Toranlage aus, geben uns den Aufbau,
die Befillung und das ca. Gewicht bekannt, fertigen
eine Zeichnung mit den Mafen an, und wir rechnen
Uiber unseren Computer das genaue Schienensystem
aus. Sie tragen kein Risiko.

Schienensysteme, verbesserter Korrosionsschutz EU
unverzinkt ( blank )

bitte bei der Bestellung angeben.

Tore bis zu 232 Kg ohne Schiene, 65 mm L

Tore bis zu 566 Kg ohne Schiene, 80 mm L

Tore bis zu 868 Kg ohne Schiene, 90 mm L

Siehe Tabelle Seite 31 - 34

Alle Preise ab Lager Dusseldorf Anderungen vorbehalten
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VK — Preisliste Bestell-Nr. Artikel: Preis in
Rollen aus Stahl fir Rund- und V- Schienen EURO
ohne MwSt.

20061R12 100 kg Rund-Stahlrolle A =12 mm 60 mm @
20061R16 100 kg Rund-Stahlrolle A =16 mm 60 mm @
20081R12 200 kg Rund-Stahlrolle A =12 mm 60 mm @
20081R16 200 kg Rund-Stahlrolle A =16 mm 80 mm @
20081R20 200 kg Rund-Stahlrolle A =20 mm 80 mm @
20091R12 200 kg Rund-Stahlrolle A =12 mm 90 mm @
20091R16 200 kg Rund-Stahlrolle A =16 mm 90 mm @
20101R12 200 kg Rund-Stahlrolle A =12 mm 100 mm @
20101R16 200 kg Rund-Stahlrolle A =16 mm 100 mm @
20101R20 200 kg Rund-Stahlrolle A =20 mm 100 mm @
20100R20 400 kg Rund-Stahlrolle A =20 mm 100mm @
20121R16 225 kg Rund-Stahlrolle A =16 mm 120 mm @
20121R20 225 kg Rund-Stahlrolle A =20 mm 120 mm @
20120R20 500 kg Rund-Stahlrolle A =20 mm 120 mm @
20141R16 250 kg Rund-Stahlrolle A =16 mm 140 mm @
20141R20 250 kg Rund-Stahlrolle A =20 mm 140 mm @
20140R20 550 kg Rund-Stahlrolle A =20 mm 140 mm @
20161R16 300 kg Rund-Stahlrolle A =16 mm 160 mm @
20161R20 300 kg Rund-Stahlrolle A =20 mm 160 mm @
20160R20 700 kg Rund-Stahlrolle A =20 mm 160 mm @
20200R20 750 kg Rund-Stahlrolle A =20 mm 200mm @
20061V10 100 kg ,V* Nut-Stahlrolle A = 10 mm 60 mm @
20061V12 100 kg ,V* Nut-Stahlrolle A = 12 mm 60 mm @
20081V12 200 kg ,,V* Nut-Stahlrolle A = 12 mm 60 mm @
20081V20 200 kg ,,V* Nut-Stahlrolle A =20 mm 80 mm @
20091V12 200 kg ,,V* Nut-Stahlrolle A = 12 mm 90 mm @
20101V12 200 kg ,,V* Nut-Stahlrolle A = 12 mm 100mm @
20101V20 200 kg ,,V* Nut-Stahlrolle A =20 mm 100mm @
20100V20 400 kg ,V* Nut-Stahlrolle A = 20 mm 100mm @
20121V20 225 kg ,,V* Nut-Stahlrolle A = 20 mm 120mm @
20120V20 500 kg ,,V* Nut-Stahlrolle A = 20 mm 120mm @
20141V20 250 kg ,,V* Nut-Stahlrolle A =20 mm 140 mm @
20140V20 550 kg ,,V* Nut-Stahlrolle A =20 mm 140 mm @
20161V20 300 kg ,,V* Nut-Stahlrolle A =20 mm 160 mm @
20160V20 700 kg ,,V* Nut-Stahlrolle A =20 mm 160 mm @
20200V20 750 kg ,,V* Nut-Stahlrolle A = 20 mm 200mm @

Schienen zum anschrauben

Rundstahl zum Anschrauben, aus verzinktem Stahl
20012RV/3 Schienenlange 3 Meter fiir Laufrolle D = 12 mm. Rund
20016RV/3 Schienenlange 3 Meter fir Laufrolle D = 15,5 mm, Rund
20021RV/3 Schienenlange 3 Meter fiir Laufrolle D = 19 mm, Rund
20016M Schienenverbinder
20020RV/3 Schienenlange 3 Meter fir Vierkantstahl zum

Anschrauben, aus verzinktem Stahl

Rund-Schiene zum einbetonieren
20021RS/3 Schienenlange 3 Meter fir Laufrolle D = 19 mm, Rund
20020M Schienenverbinder

Seite 22
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VK — Preisliste Bestell-Nr. Artikel: Preis in
EURO
ohne MwSt.

Rollapparate zum anschrauben

21081R16 200 kg Rund-Stahlrolle A =16 mm 80 mm @

21081R20 200 kg Rund-Stahlrolle A =20 mm 80 mm @

21101R16 200 kg Rund-Stahlrolle A =16 mm 100 mm @

21101R20 200 kg Rund-Stahlrolle A =20 mm 100 mm @

21100R20 400 kg Rund-Stahlrolle A =20 mm 100 mm @
Rollapparate zum anschrauben

21081V20 200 kg ,,v“-Stahlrolle A =20 mm 80 mm @

21101VvV20 200 kg ,,v“-Stahlrolle A =20 mm 100 mm @

21100VvV20 400 kg ,V“-Stahlrolle A =20 mm 100 mm @
Rollapparate zum Einlassen

22081R16 200 kg Rund-Stahlrolle A =16 mm 80 mm @

22081R20 200 kg Rund-Stahlrolle A =16 mm 60 mm @

22101R16 200 kg Rund-Stahlrolle A =12 mm 100 mm @

22101R20 200 kg Rund-Stahlrolle A =16 mm 100 mm @

22100R20 400 kg Rund-Stahlrolle A =20 mm 100mm @

22121R16 225 kg Rund-Stahlrolle A =12 mm 120 mm @

22121R20 225 kg Rund-Stahlrolle A =16 mm 120 mm @

22120R20 500 kg Rund-Stahlrolle A =12 mm 120 mm @

22141R16 250 kg Rund-Stahlrolle A =16 mm 140 mm @

22141R20 250 kg Rund-Stahlrolle A =20 mm 140 mm @

22140R20 550 kg Rund-Stahlrolle A =20 mm 140 mm @
Rollapparate zum Einlassen

22081V20 200 kg ,,V* Nut-Stahlrolle A = 10 mm 80 mm @

22101V20 200 kg ,,V* Nut-Stahlrolle A = 12 mm 100mm @

22100V20 400 kg ,V* Nut-Stahlrolle A = 12 mm 100mm @

22121V20 225 kg ,,V* Nut-Stahlrolle A =20 mm 120mm @

22120V20 500 kg ,,V* Nut-Stahlrolle A = 12 mm 120mm @

22141V20 250 kg ,,V* Nut-Stahlrolle A = 12 mm 140 mm @

22140V20 550 kg ,,V* Nut-Stahlrolle A = 20 mm 140 mm @

Alle Preise ab Lager Dusseldorf Anderungen vorbehalten Seite 23
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VK — Preisliste Bestell-Nr. Artikel: Preis in
Rollen und Tragschienen aus EDELSTAHL EURO
ohne MwSt.

20100R20X 400 kg Rund-Stahlrolle A =16 mm 100 mm @

20120R20X 500 kg Rund-Stahlrolle A =16 mm 120 mm @

22100R20X 400 kg Rund-Stahlrolle A =16 mm 100 mm @

22120R20X 500 kg Rund-Stahlrolle A =16 mm 120 mm @
Zum Anschrauben

20021RVX/3 Edelstahlschiene @ 20 mm Lange 3 Meter

20020M Schienenverbinder
(/]
Zum Einbetonieren

20021RSX/3 Edelstahlschiene @ 20 mm Lange 3 Meter

20020M Schienenverbinder
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VK — Preisliste Bestell-Nr. | Artikel: Preis in
Fuhrungsrollen mit Halterungen EURO
ohne MwSt.
23040B Fihrungsrolle mit bauchiger Rolle Nylon
Rollenhéhe 40 mm, Rollenstarke 40 mm, M14
23025 Fihrungsrolle ohne Platte, Rolle Nylon
Rollenhéhe 25 mm, Rollenstarke 35 mm, M14
23030 Fihrungsrolle ohne Platte, Rolle Nylon
Rollenhéhe 40 mm, Rollenstarke 30 mm, M14
23040 Fihrungsrolle ohne Platte, Rolle Nylon
Rollenhéhe 40 mm, Rollenstarke 40 mm, M14
23040L Fihrungsrolle ohne Platte, Rolle Nylon
Rollenhéhe 60 mm, Rollenstarke 40 mm, M14
23040X Fiahrungsrolle ohne Platte, Achse aus Edelstahl und
Kunststoffrolle,
Rollenhéhe 40 mm, Rollenstarke 40 mm, M14
1062 Obere Fiihrung mit 2 verstellbaren Kunststoffrollen
@ 40 mm fir 40 bis 70 mm Rohrstérke, L4nge105 mm
1064 Obere Fiihrung mit 4 verstellbaren Kunststoffrollen
@ 40 mm fir 40 bis 70 mm Rohrstérke, La&nge245 mm
1065 Obere Fiihrung mit 4 verstellbaren Kunststoffrollen
@ 40 mm fir 40 bis 60 mm Rohrstérke, La&nge245 mm
2099 Tor- Anschlagpoller zum Anschweil3en
2099V Toranschlagpoller zum Aufdibeln
Alle Preise ab Lager Dusseldorf Anderungen vorbehalten Seite 25
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VK — Preisliste Bestell-Nr. | Artikel: Preis in
EURO
ohne MwSt.

1052 Obere Fihrung, verstellbar zum einbetonieren,
ausgeristet mit den Rollen 1050

1052L Obere Fihrung, verstellbar zum einbetonieren,
ausgeristet mit den Rollen 23040L

1053 Obere Fihrung, verstellbar zum anschrauben,
ausgeristet mit den Rollen 1050

1053L Obere Fihrung, verstellbar zum anschrauben,
ausgeristet mit den Rollen 23040L

1115/ 600 U — Schiene 50 x 60, Lange 6 Meter

1059 Untere Fihrungsrolle mit Rolle auf Walzlager mit
Anschraubplatte fir U — Schiene 50 x 60
@ 50 Hohe 25 mm

2090S Mittelbodenstopper zum Einbetonieren
Hohe: 85 mm, Breite 60 mm, Lange 100 mm

2090V Mittelbodenstopper zum Anschrauben
Breite 60 mm, Lange 100 mm

2097S Mittelbodenstopper zum Einbetonieren
Hohe: 115 mm, Breite 100 mm, L&dnge 160 mm

2097V Mittelbodenstopper zum Anschrauben
Hohe: 40, Breite 100 mm, Lange 140 mm
Pfostenabdeckungen

OCP20 20x 20

OCP30 30x 30

OCP40 40 x 40

OCP50 50 x 50

OCP60 60 x 60

OCP80 80 x 80

OCP100 100 x 100

OCP120 120 x 120

OCP150 150 x 150
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VK — Preisliste Bestell-Nr. | Artikel: Preis in
Verstellbare Scharniere fir Tore bis 200 kg EURO
ohne MwSt.

Scharniere auf Anschraubplatte bis 150 Kg
A B R C D E F Torgewicht

25205 100 84 25his42 25 M20 42 35 150

25245 120 92 29 bis50 29 M24 42 35 200
Scharniere auf Anschraublasche bis 200 Kg
A R C D E Torgewicht

25163 76 25bis38 25 M16 34 100

25183 80 12his34 25 M18 34 150

25203 84 14bis38 25 M20 34 150

25223 88 14 bis41 25 M22 34 200

25243 92 17 bis46 25 M24 34 200
Scharniere auf Anschweif3lasche bis 200 Kg

25163 SO A R C D E Torgewicht

25183 SO 74 10bis33 25 M16 34 100

25203 SO 78 12bis34 25 M18 34 150

25223 SO 82 14bis38 25 M20 34 150

25243 SO 86 14 bis41 25 M22 34 200
90 17 bis46 25 M24 34 200
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VK — Preisliste

Bestell-Nr.

Artikel:

Preis in
EURO
ohne MwSt.

950GPAF

9050/600

9050N/600

Spezialgarnitur fur freitragende Tore
von 4 Meter und 200 kg
Bestehend aus:

- 2 Rollapparate einpaarig mit hoher Leistung
PAF Serie. Bestell- Nr. 9952 PAF

- 2 AuRere Laufrollen Bestell- Nr. 1051 G

- 2 Torfangstlicke Bestell- Nr. 1050 E

- 2 Obere Fuhrungen Bestell Nr. 1062

Sendzimir Schiene verzinkt fir Rollapparate
9952 PAF, Lange = 6 Meter

Schiene blank, unverzinkt, fir Rollapparate
9952 PAF, Lange = 6 Meter, Rohstahl
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VK — Preisliste

Bestell-Nr.

Artikel:
Komplette Garnituren flir Bodengefiihrte Tore
Garnituren fur 200 und 400 KG Tore :

Preis in
EURO
ohne MwSt.

20016 RG

20116 RG

20016 RV/3

20021 RV/3

20021 RS/3

20021 RG

20121 RG

Garnitur fir Manueltore von 200 KG

Die Garnitur besteht aus :

- 2 - Rollen zum Einlassen Nr. 22081R16
- 2 - Schienenverbinder Nr. 20016M

- 2 - Oberfihrungen Nr. 1062

- 1 - Stopper zum Anschrauben Nr. 2099V
- 1 - Rohrrahmenschloss Nr. 957

- 1 —Tardrucker weild lackiert Nr. 295/60

Garnitur fir Tore mit Antrieb max. 200 KG
Die Garnitur besteht aus :

- 2 - Rollen zum Einlassen Nr. 22081R16

- 2 - Schienenverbinder Nr. 20016M

- 2 - Oberfihrungen Nr. 1062

- 1 - Stopper zum Anschrauben Nr. 2099V

Schienen @ 16 mm, fiir Tore bis 200 KG
Zum Anschrauben aus Send. verzinktem Stahl
L =3 m. B =60 mm. Dicke 2,5 mm

Schienen @ 20 mm, fir Tore bis 400 KG
Zum Anschrauben aus Send. verzinktem Stahl
L =3 m. B =60 mm. Dicke 3,0 mm

Schienen @ 20 mm, fiir Tore bis 400 KG
Zum Einbetonieren aus Send. verzinktem Stahl
L =3 m. B =60 mm. Dicke 3,0 mm

Garnitur fir Manueltore von 400 KG

Die Garnitur besteht aus :

- 2 - Rollen zum Einlassen Nr. 22100R20
- 2 - Schienenverbinder Nr. 20020M

- 1 - Verstellbare Fiihrung doppelt Nr. 1065

- 1 - Stopper zum Anschrauben Nr. 2099V
- 1 - Rohrrahmenschloss Nr. 957

- 1 —Turdrtcker weild lackiert Nr. 295/60

Garnitur fir Tore mit Antrieb max. 400 KG
Die Garnitur besteht aus :

- 2 - Rollen zum Einlassen Nr. 22100R20

- 2 - Schienenverbinder Nr. 20020M

- 1 - Verstellbare Fiihrung doppelt Nr. 1065

- 1 - Stopper zum Anschrauben Nr. 2099V

Alle Preise ab Lager Diisseldorf
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VK — Preisliste Bestell-Nr. | Artikel: Preis in
EURO
Tor auf Drehzapfen / Axialzapfen ohne MwSt.
Zapfen fur Anschlagtir, far Rohr 40 mm g
fur Taren bis 80 Kg Fliigelgewicht.
Fir hdhere oder kleinere Tragkréfte bitte anfragen.
25310 D D: Offnung rechts
25310 G G: Offnung links
Zapfen fur Anschlagtir, far Rohr 50 mm g
fur Taren bis 200 Kg Fliigelgewicht.
Fir hdhere oder kleinere Tragkréfte bitte anfragen.
25318 D D: Offnung rechts
25318 G G: Offnung links
Von Aul3en gesehen
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Kalkulationsvorschlag fiir den Aufbau lhres Tores von 3,00 bis 5,50 m
PAE - Serie
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Kalkulationsvorschlag fiir den Aufbau lhres Tores von 6,00 bis 8,50 m, PAF - Serie
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Kalkulationsvorschlag fiir den Aufbau lhres Tores von 9,00 bis 10,50 m
PAF - Serie
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Rollapparate und Entsprechende Stahl- Schienen
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VK — Preisliste Bestell-Nr. | Artikel: Preis in
EURO
Rollapparate und die Entsprechende Schienen ohne MwSt.
9050/600 Stahlschiene galvanisch
9050N/600 Stahlschiene blank
9060/600 Stahlschiene galvanisch
9060N/600 Stahlschiene blank
9070/600 Stahlschiene galvanisch
9070N/600 Stahlschiene blank
Bei Lieferung entstehen zusatzliche Speditions-
kosten, bitte Anfragen.
9000/100 Frachtkosten auf Anfrage, Anlieferung mit der
Spedition bis 9 Meter Lange
Einpaarige Rollapparate mit Fiihrungsrolle
9952 PAF Rollapparat mit prazisionskugelgelagerten Stahlrolle,
fur Schiene : 9050
9962 PAF Rollapparat mit prazisionskugelgelagerten Stahlrolle,
fur Schiene : 9060
9972 PAF Rollapparat mit prazisionskugelgelagerten Stahlrolle,
fur Schiene : 9070
Doppelpaarige Rollapparate mit Fihrungsrolle
9958 PAF Rollapparat mit prazisionskugelgelagerten Stahlrolle,
fur Schiene : 9050
9968 PAF Rollapparat mit prazisionskugelgelagerten Stahlrolle,
fur Schiene : 9060
9978 PAF Rollapparat mit prazisionskugelgelagerten Stahlrolle,
fur Schiene : 9070
Alle Preise ab Lager Diisseldorf Anderungen vorbehalten Seite 35
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Rollapparate und Entsprechende Alu- Schienen
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VK — Preisliste Bestell-Nr. | Artikel: Preis in
EURO
Rollapparate und die Entsprechende Schienen ohne MwSt.
10500 PAF6| Alu- Schiene 6 m Lange
10600 PAF6| Alu- Schiene 6 m Lange
10600 PAF9| Alu- Schiene 9 m Lange
1050 E Torfangstick / Einlaufschuh
1060 E Torfangstick / Einlaufschuh
1070 E Torfangstiick / Einlaufschuh
9050 Auflaufrolle fiir Torschienensystem
9060 Auflaufrolle fiir Torschienensystem
9070 Auflaufrolle fir Torschienensystem
Bei Lieferung entstehen zusatzliche Speditions-
kosten, bitte Anfragen.
9000/100 Frachtkosten auf Anfrage, Anlieferung mit der
Spedition bis 9 Meter Lange
Einpaarige Rollapparate mit Fiihrungsrolle
9952 N Rollapparat mit Kunststoffrollen und Prazisionskugel-
lager fiir Schiene : 10500 PAF
9962 N Rollapparat mit Kunststoffrollen und Prazisionskugel-
lager fiir Schiene : 10600 PAF
Doppelpaarige Rollapparate mit Fihrungsrolle
9958 N Rollapparat mit Kunststoffrollen und Prazisionskugel-
lager fiir Schiene : 10500 PAF
9968 PAF Rollapparat mit Kunststoffrollen und Prazisionskugel-
lager fiir Schiene : 10600 PAF
Alle Preise ab Lager Diisseldorf Anderungen vorbehalten Seite 37
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Garantiebedingungen

Unsere Garantieleistung betragt 12 M onate auf mechanische Produkte und 6 M onate auf alle elektronischen
Produkte. Guiltig ab Rechnungsdatum.

Wir verpflichten uns, Teile auszutauschen bzw. zu reparieren. Dies geschieht nach den héchsten
Sicherheitsnormen. Die Voraussetzung hierfir ist, dass diese Teile unverziiglich zuriickgeschickt werden.
Bis zur endguiltigen Analyse der zuriickgesandten Teile bleiben alle Ersatzteile Eigentum des Lieferanten.

Dem defekten zurtickgesandten Material soll mdglichst ein Bericht des Installateurs beigefligt werden.
Hierdurch wird erreicht, dass die Reparatur- und Austauschzeiten erheblich verkirzt werden.

Unsachgemal3e Nutzung, Veranderung und Verwendung von Fremdgeréaten fiihren zur sofortigen Léschung
unserer Garantieleistung.

Nach Reparatur bzw. Austausch seitens des Herstellers wird das Material unfrel zuriickgesandt.
Diese Garantie entfallt, wenn die vereinbarten Zahlungsbedingungen nicht eingehalten wurden.

Unsere Allgemeinen Geschéfts- und Lieferbedingungen liegen bel uns aus und kénnen im I nternet.
unter www.clemens-gmbh.eu eingesehen werden..
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Bitte kopieren und

per Fax verschicken

Tel. 0211/98 96 97 33
Fax 0211/98 96 97 34

Clemens GmbH

Torantriebssysteme
Higelstral3e 51

40589 Diisseldorf

www.clemens-gmbh.eu

info@clemens-gmbh.eu

Fax—Bestellung(Zubehor)

Stiick Bestell-Nr. Modell

Artikel

Preis in
EURO
ohne MwSt.

Firma:

Lieferadresse:

Kommission:

Datum:
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